BIJLAGE 5. BEHORENDE BIJ TITEL 5.10 (INVESTERINGSLIJST VOOR EEN DIERWAARDIG
OMGEVINGSKLIMAAT)

Categorie: Stalklimaat
Score: 17 punten
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Dakisolatie Omschrijving Rundvee R9/R16/ R44
Dakisolatie voor het gehele dak inclusief
geisoleerde lichtdoorlatende dakplaten met een R
waarde:

* > 3,5 voor blank vleeskalveren en rosé vleeskal-
veren (opfok)

* > 3 voor overig rundvee

Subsidiabel

» Aanschaf en installatie van dakisolatie met
minimaal brandklasse A1 of A2

Niet subsidiabel

» Demontage huidige isolatie

2 Waterverneveling op het dak  Omschrijving Rundvee R9/R16/ R44
met nozzels Nozzels ten behoeve van waterverneveling op het
dak.
Subsidiabel

» Aanschaf en installatie van watervernevelings-
systeem met nozzels
« Niet in combinatie met een geisoleerd dak

8 Automatisch gecontroleerde ~ Omschrijving Rundvee R9/R16/ R44

natuurlijke ventilatie (ACNV)  ACNV bestaat uit verticaal beweegbare gordijnen,
die voor de ventilatieopeningen in de (zij)wanden
te plaatsen zijn. Een klimaatstation en computer
sturen de verticale gordijnen automatisch aan. Het
systeem maakt het mogelijk om de luchtsnelheid
in de stal te sturen. Het kan er enerzijds voor
zorgen dat de ventilatie niet beperkt wordt bij
hoge temperaturen en lage windsnelheden (om
geen hittestress in de hand te werken).
Subsidiabel
Aanschaf en installatie van ACNV.
Niet subsidiabel
Mechanische stalventilatoren
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Nevelkoeling/water mistverne- Omschrijving Alle sectoren R9/R16/ R44

velsystemen Bij nevelkoeling is een leiding met sproeinozzels
aangebracht buiten of binnen de stal. Door de
nozzels wordt een fijne waternevel gemaakt. De
druppels zijn zo klein dat ze snel verdampen. Door
het verdampen onttrekken ze warmte aan de
stallucht waardoor de lucht afkoelt. De verneve-
ling dient direct te verdampen en er mag geen
water op de vloer of dieren terecht komen. Het
systeem wordt gebruikt om hittestress tegen te
gaan.
Subsidiabel
Aanschaf en installatie van een vernevelingsys-
teem

5 Conditionering van ingaande  Omschrijving Alle sectoren R9/R16/ R44

lucht (airco) Aanwezigheid van conditioneringssysteem dat
zowel kan verkoelen als verwarmen. Conditione-
ring van lucht houdt in dat de temperatuur en de
RV van de lucht wordt beinvlioed door middel van
koeling, verwarming en/of bevochtiging. De lucht
kan dus zowel in temperatuur worden verhoogd
als verlaagd. Alleen koelen van de lucht door
middel van vernevelen van water is dus geen
conditionering, omdat de temperatuur alleen kan
worden verlaagd. Hiermee is niet op temperatuur
te sturen.
Subsidiabel
Aanschaf van en installatie van conditionerend
systeem

6 Water/lucht warmtewisselaar  Omschrijving Alle sectoren R9/R16/ R44
De aanwezigheid van een warmtewisselaar in de
aanvoeropeningen van de lucht zorgt ervoor dat
de stal gekoeld en verwarmd kan worden.
Geadviseerd wordt dat de warme aangevoerde
buitenlucht afgekoeld dient te worden voordat de
lucht tot de afdeling wordt toegelaten. De lucht
behoort niet via een ventilatieplafond in de
afdeling worden geleid omdat het koelend effect
daarmee (in belangrijke mate) verloren gaat.
Indirecte of spouwmuurluchtinlaat naar een
centrale gang voldoen niet omdat het hier
nagenoeg geen koelend effect heeft.

Subsidiabel
» Aanschaf en installatie van warmtewisselaar

7 Pad cooling systeem Omschrijving Alle sectoren R9/R16/ R44
Pad cooling is een systeem om de ingaande
stallucht te bevochtigen en zo koeler aan te laten
voelen. De inkomende lucht wordt door zoge-
naamde Pad'’s (in de luchtinlaat van de stal) geleid
en besproeid met water. Het water in de Pad’s
verdampt in de passerende lucht, waardoor de
temperatuur in de stal daalt. De luchtvochtigheid
neemt iets toe waardoor, in combinatie met de
koelere lucht, de dieren prettiger kunnen ademen.
De warme aangevoerde buitenlucht wordt
afgekoeld voordat de lucht tot de afdeling wordt
toegelaten.

Subsidiabel
Aanschaf en installatie van een pad cooling
systeem.

8 Vloerverwarming in ieder hok Omschrijving Runderen R9/R16/ R44
Vloerverwarming in de hokken van jonge, zieke
en/of zwakke runderen. De vloerverwarming
wordt aangelegd in het volledige gedeelte
bedoeld als ligruimte.
Subsidiabel
Aanschaf en installatie van vloerverwarming in
ieder hok.
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Ruimteverwarming boven de  Omschrijving Runderen R9/R16/ R44
ligplaats Ruimteverwarming boven elke ligplaats van de

jonge, zieke en/of zwakke runderen. Kijk goed naar

de capaciteit van het verwarmingselement ten

opzichte van het gedeelte van het dierverblijf dat

bedoeld is als ligruimte.

Subsidiabel

Aanschaf en installatie van ruimteverwarming

boven de ligplaats (bijvoorbeeld een infrarood-

straler).
10 Directe warmtebron, infrarood Subsidiabel Varkens R9/R16/ R44
paneel, vloerverwarming en/of Aanschaf en aanleg van directe warmtebron,
(vloer)koeling infrarood paneel, vloerverwarming en/of
(vloer)koeling voor zeugen in de kraamruimte.
11 Zelf bedienbare douche Omschrijving Varkens R9/R16/ R44

Een bedienbare douche welke boven de roosters
sproeit waarbij de dichte vloer niet bevochtigd
wordt. Een bedienbare douche kan door de
varkens in het hok zelf worden ingeschakeld,
bijvoorbeeld d.m.v. een drukplaat om hittestress
te voorkomen.

Subsidiabel
Aanschaf en installatie van een bedienbare
douche
12 Infraroodpanelen en/of Omschrijving Opfokleghen-  R9/R16/ R44
vloerverwarming voor het Infraroodpanelen en/of vloerverwarming voor het nen en vleeskui-
verwarmen van jonge kuikens verwarmen van jonge kuikens kens
13 Besproeiingssysteem op Omschrijving Varkens R9/R16/ R44
klimaat computer Een automatische douche werkend op een

temperatuursensor. Deze douche schakelt via de
klimaatcomputer aan wanneer de temperatuur in
de stal boven een bepaalde waarde komt om
hittestress te voorkomen.

Subsidiabel

Aanschaf en installatie van:

« een automatische douche

» temperatuursensoren

Niet subsidiabel

Klimaatcomputer

14 Monitoringssensoren voor de  Omschrijving Varkens R9/R16/ R44
gasconcentraties en tempera- Sensoren die de temperatuur en/of gasconcentra-
tuur in varkensstallen ties van bijvoorbeeld ammoniak en koolstofdi-
oxide in varkensstallen monitoren.
Subsidiabel

Aanschaf en installatie van de sensoren.

Categorie: Schuilplaatsen
Score: 17 punten

Schuilplaatsen Omschrijving Alle sectoren R9/R16/ R44
Aanschaf en aanleg van mobiele en natuurlijke
schuilmogelijkheden voor dieren die buiten
worden gehouden.

Subsidiabel

« Aanschaf en installatie van mobiele schuilmoge-
lijkheden, zoals een (koe)parasol, schaduwdoek,
windscherm of weidetent.

« Aanschaf en aanleg van natuurlijke schuilmoge-
lijkheden: plantgoed, bomen, struiken en
windsingels in weilanden en uitlopen van dieren.
« Kosten voor de aanleg van natuurlijke schuilmo-
gelijkheden, zoals grondbewerking, aanplant/
inzaaien ondergroei van boomstroken en boom-
bescherming.
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